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RESUMEN 
La presente tesis tiene como objetivo dar a conocer cómo es que los muros de 
albañilería elaborados con ladrillos de arcilla King Kong artesanal de las edificaciones 
unifamiliares ubicados en el Sector Taquila, Balneario Las Delicias, Moche, Trujillo, son 
afectados agresivamente por las Patologías Medioambientales. 
Estos agentes externos propios de la zona, como la criptoflorescencia, la 
eflorescencia y la humedad generan en los muros de albañilería una disminución gradual en 
su resistencia a cargas axiales con el paso del tiempo. 
A fin de determinar el grado de deterioro en el cual se encuentran estos muros, se 
realizaron ensayos en laboratorio de las unidades y pilas de albañilería que se extrajeron de 
la zona de estudio para poder obtener la resistencia de estos elementos. 
Verificamos los resultados obtenidos con modelos patrones elaborados con 
unidades de albañilería que se expenden en las principales ferreterías aledañas a la zona de 
estudio, y realizamos un análisis comparativo entre estos modelos patrones y las unidades y 
pilas de albañilería que se extrajeron del sector. 
Corroboramos estos dos resultados con lo indicado en la tabla Nº 09 de la Norma 
Técnica de Edificación E.070 Albañilería (2006), obteniéndose una disminución de hasta un 
80 % en su capacidad de resistencia a cargas axiales tanto en unidades como en pilas de 
albañilería de los muros afectados. 
Así mismo, se pudo verificar que los muros tenían la patología de la humedad, 
eflorescencia y criptoflorescencia, siendo esta última la más agresiva debido a que deteriora 
de modo parcial o casi total a la unidad por efecto de las sales y la humedad. 
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En base a estos resultados se opta por tomar como una alternativa de solución 
utilizar unidades de albañilería de arcilla con un 10 % de caolín con la finalidad de que 
resistan estos males causados por las Patologías Medioambientales. 
Palabras claves: Muros Portantes, Balnearios, Patologías Medioambientales, Humedad, 
Salitre, Sales Marinas, Capacidad Portante, Cargas Axiales, Unidades de Albañilería, Pilas 
de Albañilería, Criptoflorescencia, Unidades de Concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
“INFLUENCIA DE LAS PATOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES QUE AFECTAN A LOS MUROS 
DE ALBAÑILERÍA ELABORADOS CON LADRILLOS DE ARCILLA KING KONG ARTESANAL 
EN SU RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN AXIAL DE LAS EDIFICACIONES UNIFAMILIARES 
EN EL SECTOR TAQUILA, BALNEARIO LAS DELICIAS, MOCHE, TRUJILLO 2019” 
 
 Bach. Gutierrez Astudillos, P. C.; Bach. Loli Bocanegra, S. P. Pág. 228 
 
REFERENCIAS 
Aceros Arequipa. (2010). Manual del Maestro Constructor. Lima: CORPORACIÓN 
ACEROS AREQUIPA S.A. 
Arango, J. (2002). Análisis, Diseño y Construcción en Albañilería. Lima: Capítulo Peruano 
ACI. 
Arango S. Patología del Concreto “Causas de daños en el Concreto”. Slideshare [Seriada en 
línea] 2013 [Citado 2016 Jun 08] disponible en:  
http://es.slideshare.net/SergioPap/patologia-del-concreto-causas-de-daos-en-el-
concreto 
Arquíñigo, W. N. (2011). Propuesta para mejorar la calidad estructural de los ladrillos 
artesanales de arcilla cocida de Huánuco. (Tesis de Maestría). Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima, Perú. 
Arqhys. (2015). Ladrillo macizo. Disponible en: 
http://www.arqhys.com/construccion/macizo-ladrillo.html 
Astorga A, Rivero P. Patología en las edificaciones. CIGIR [Seriada en línea] 2009 [Citado 
2019 Jun 10]; 1-44. Recuperado de 
http://www.chacao.gob.ve/eduriesgo/vulnerabilidad_archivos/04_patologias_en_las
_edificaciones.pdf. 
BH Concretos. ¿Qué es la Patología del Concreto? [Seriada en línea] 2018 [Citado 2019 Jun 
10]. Recuperado de https://medium.com/@bhconcretos/qu%C3%A9-es-la-
patolog%C3%ADa-del-concreto-2ad73130d336 
Bonilla, D. E. (2006). Factores de corrección de la resistencia en compresión de prismas de 
albañilería por efectos de esbeltez. (Tesis de Licenciatura). Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima, Perú. 
Br. Yeim, B. El fenómeno de las filtraciones en viviendas unifamiliares: manual para la 
detección y corrección de las causas que la originan.”, [Tesis para optar el título de 
“INFLUENCIA DE LAS PATOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES QUE AFECTAN A LOS MUROS 
DE ALBAÑILERÍA ELABORADOS CON LADRILLOS DE ARCILLA KING KONG ARTESANAL 
EN SU RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN AXIAL DE LAS EDIFICACIONES UNIFAMILIARES 
EN EL SECTOR TAQUILA, BALNEARIO LAS DELICIAS, MOCHE, TRUJILLO 2019” 
 
 Bach. Gutierrez Astudillos, P. C.; Bach. Loli Bocanegra, S. P. Pág. 229 
 
ingeniero civil]. Caracas – Venezuela, Universidad Nueva Esparta 2013. Recuperado 
de http://miunespace.une.edu.ve/jspui/bitstream/123456789/2267/1/TG5028.pdf 
Broto C, Enciclopedia Broto de Patologías de la construcción. [Seriada en línea] 2006 
[Citado 2018 Septiembre 08]. Recuperado de: 
https://higieneyseguridadlaboralcvs.files.wordpress.com/2012/07/enciclopedia_brot
o_de_patologias_de_la_construccion.pdf 
Bustamante G, Castillo J. Evaluación y diagnóstico patológico de la iglesia santo Toribio de 
Mogrovejo de Cartagena de Indias-Colombia. [Seriada en línea] 2012. [Citado 2018 
Septiembre 10]; Recuperado de 
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/236/1/Documento%20final%200
2-10-12%20(1).pdf 
Cantú, A. D., de Mendoza, M. L., Gallina, M. & Tempestti, J. M. (2007). Determinación de 
los estándares mínimos de calidad a cumplir por los ladrillos cerámicos macizos de 
fabricación artesanal. Encuentro de Investigadores y Docentes de Ingeniería 2007. 
Recuperado de http://cetarq.com/wp-content/uploads/2016/05/ladrillones.pdf 
Carballo, G. & Navas, A. (2005). Propiedades mecánicas de la mampostería con bloques 
sólidos de arcilla. VIII Seminario de Ingeniería Estructural y Sísmica, San José, Costa 
Rica. Recuperado de http://www.lanamme.ucr.ac.cr/sitio-
nuevo/images/autores/navas/2005-navas-02.pdf 
Cerdán, M. J. (2015). Estudio de las propiedades de resistencia a la compresión, absorción, 
absorción máxima y succión de los ladrillos de arcilla artesanales de acuerdo a la 
altura de cocción en el horno de las ladrilleras del Caserío Cerrillo. (Tesis de 
Licenciatura). Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. 
Cerna, J. M. (2018). Influencia de la arcilla de caolín en la resistencia a compresión axial de 
pilas de albañilería fabricadas con ladrillo de arcilla artesanal King Kong. (Tesis de 
Licenciatura). Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. 
Colacce, C., Leao, C., & Pastorino, D. (2005). MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL. 
Instituto de Estructuras y Transporte. 
“INFLUENCIA DE LAS PATOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES QUE AFECTAN A LOS MUROS 
DE ALBAÑILERÍA ELABORADOS CON LADRILLOS DE ARCILLA KING KONG ARTESANAL 
EN SU RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN AXIAL DE LAS EDIFICACIONES UNIFAMILIARES 
EN EL SECTOR TAQUILA, BALNEARIO LAS DELICIAS, MOCHE, TRUJILLO 2019” 
 
 Bach. Gutierrez Astudillos, P. C.; Bach. Loli Bocanegra, S. P. Pág. 230 
 
Cornejo J. Determinación y evaluación de las patologías del concreto en columnas, vigas, 
sobrecimientos y muros de albañilería confinada del cerco perimétrico del taller 
municipal del distrito de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash-abril 2016. 
[Seriada en línea] 2016. [Citado 2018 septiembre 10]; Recuperado de 
http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/317 
Das, B. (2013). Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, (4ta ed.), México D.F., México, 
Editorial Cengage Learning. 
Díaz P. Protocolo para los Estudios de Patología de la Construcción en Edificaciones de 
Concreto Reforzado en Colombia. [Tesis Grado]. Punta Arenas: Universidad de 
Javeriana. [Seriada en línea] 2014. [Citado 2019 May 1]; p. 118. Disponible en:  
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/12694/DiazBarreiroPatri
cia2014.pdf?sequence=1 
Egoávil, C. M. (2013). Muros de Albañilería. Lima: Universidad Nacional de Ingeniería. 
Disponible en https://es.scribd.com/doc/146939413/INFORME-muros-de-
albanileria 
Escalante S. Durabilidad del concreto armado en viviendas de zonas costeras por acción del 
medio ambiente en la conurbación Barcelona, Lechería, Puerto la Cruz y Guanta del 
Estado Anzoátegui [Tesis para obtención del título]. Barcelona, España: Universidad 
de oriente Núcleo de Anzoátegui; [Serial en línea] 2010. [Citado 2019 marzo 03]. 
Pág. 18-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207, Recuperado de 
http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/2580/1/20-TESISIC010E40.pdf 
Fernández P. Humedad Proveniente del Suelo en Edificaciones, [Tesis para optar el título de 
ingeniero civil]. Santiago Chile: Universidad de Chile; 2008. 
Fiol F. Manual de patología y rehabilitación de edificios. Burgos, España: Universidad de 
Burgos, Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional; 2014. 
Gallegos, H. & Casabonne, C. (2005). Albañilería estructural. (3.a ed.). Lima, Perú: 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
“INFLUENCIA DE LAS PATOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES QUE AFECTAN A LOS MUROS 
DE ALBAÑILERÍA ELABORADOS CON LADRILLOS DE ARCILLA KING KONG ARTESANAL 
EN SU RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN AXIAL DE LAS EDIFICACIONES UNIFAMILIARES 
EN EL SECTOR TAQUILA, BALNEARIO LAS DELICIAS, MOCHE, TRUJILLO 2019” 
 
 Bach. Gutierrez Astudillos, P. C.; Bach. Loli Bocanegra, S. P. Pág. 231 
 
García, C. A. (2013). Evaluación de la calidad de ladrillos artesanales King Kong según 
prácticas de fabricación en el sector Fila Alta de la ciudad de Jaén. (Tesis de 
Licenciatura). Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca, Perú. 
Gavilanes, C. F. & Santellán, G. C. (2016). Normalización y estandarización de la 
fabricación de ladrillos y tejas del Cantón Chambo. (Trabajo de Graduación). 
Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. 
Guerra R. Cierres Perimetrales. Calidad y variedad que cumple con los estándares y las 
normas establecidas. Revista EMB Construcción [Seriada en línea] 2013. [Citado 
2019 Jul 30]; [1pagina]. Recuperado de 
http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=2829 
Guevara, G. (2015). Influencia del periodo de exposición al agua en la resistencia a 
compresión (f´m) de pilas de albañilería fabricadas con ladrillo artesanal. (Tesis de 
Licenciatura). Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. 
Horna, M. V. (2015). Influencia del tipo de curado en la resistencia a la compresión axial de 
la albañilería. (Tesis de Licenciatura). Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. 
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2014). Anuario de edificaciones. [En línea] 
Recuperado de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Estadisticas_Economicas/Encuesta_Edificaciones/2014/Edificaciones2014_Pr
esen.pdf 
Jelpo, P., Padilla, L. Patología en elementos Estructurales Madera, hierro - acero y Muro 
Portante Cerámico. [Tesina]. Uruguay: Universidad de la República de Uruguay 
[Seriada en línea] 2009-2010 [Citado 2019 Jun 10]; p. 4. Recuperado de 
https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/4352/5/JEL65.pdf 
Loayza, S. & Zavaleta, R. (2017). Modelamiento de la relación capilaridad – deterioro en 
edificaciones del Sector Vista Alegre, Distrito de Víctor Larco Herrera, Provincia de 
Trujillo. (Tesis de Licenciatura). Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. 
“INFLUENCIA DE LAS PATOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES QUE AFECTAN A LOS MUROS 
DE ALBAÑILERÍA ELABORADOS CON LADRILLOS DE ARCILLA KING KONG ARTESANAL 
EN SU RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN AXIAL DE LAS EDIFICACIONES UNIFAMILIARES 
EN EL SECTOR TAQUILA, BALNEARIO LAS DELICIAS, MOCHE, TRUJILLO 2019” 
 
 Bach. Gutierrez Astudillos, P. C.; Bach. Loli Bocanegra, S. P. Pág. 232 
 
Mego, A. (2013). Evaluación de las propiedades físico – mecánicas de los ladrillos King 
Kong producidos en el sector de Fila Alta, Jaén, Cajamarca. (Tesis de Licenciatura). 
Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca, Perú. 
Ministerio de la Producción (2010). Guía de buenas prácticas para ladrilleras artesanales. 
Perú: Despacho Viceministerial de MYPE e Industria. 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008). Glosario de términos de uso frecuente 
en proyectos de infraestructura vial. Perú: Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles. 
Muñoz H. Evaluación y Diagnostico de las estructuras en concreto, [Seriada en línea] 
2001[Citado 2019 Jun 08]. Disponible en: 
http://www.institutoconstruir.org/centrocivil/concreto%20armado/Evaluacion_patol
ogias_estructuras.pdf 
Muñoz, Y. R. (2014). Determinación del comportamiento a compresión axial y el factor de 
corrección por esbeltez en prismas de albañilería con ladrillos artesanales de arcilla 
en la ciudad de Jaén – Cajamarca. (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional de 
Cajamarca, Cajamarca, Perú. 
Norma Técnica de Edificación E.070 (2006). Albañilería. Perú: MACRO. 
Panozo M. Patología de las estructuras. Slideshare [Seriada en línea] 2007 [Citado 2019 Ago 
18]. Disponible en: https://es.slideshare.net/angelcaido666x/patologia-de-las-
estructuras 
Paredes A. Determinación y evaluación de las patologías del concreto en columnas, vigas, 
muros y sobrecimientos de albañilería confinada del cerco de la pesquera Conservas 
de Chimbote La Chimbotana de la urbanización Gran Trapecio, Distrito de 
Chimbote, Provincia del Santa, Región Ancash. [Seriada en línea] 2017. [Citado 
2018 noviembre 15]; Recuperado de 
http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/9017 
Paz R. “Evaluación de las patologías más comunes en las viviendas de material noble de la 
UPS Villa San Luis I y II Etapa de Nuevo Chimbote - 2013” [Tesis pregrado]. Nuevo 
“INFLUENCIA DE LAS PATOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES QUE AFECTAN A LOS MUROS 
DE ALBAÑILERÍA ELABORADOS CON LADRILLOS DE ARCILLA KING KONG ARTESANAL 
EN SU RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN AXIAL DE LAS EDIFICACIONES UNIFAMILIARES 
EN EL SECTOR TAQUILA, BALNEARIO LAS DELICIAS, MOCHE, TRUJILLO 2019” 
 
 Bach. Gutierrez Astudillos, P. C.; Bach. Loli Bocanegra, S. P. Pág. 233 
 
Chimbote, Perú: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, 2013. [Seriada en 
línea] [Citado 2019 Jun 10]. Recuperado de 
http://es.scribd.com/doc/177136916/Proyecto-de-Tesis-RP-Ultimo-2#scribd 
Peralta, A. J. (2016). Evaluación y ventajas de una albañilería confinada construida con 
ladrillos artesanales y otra con industriales en la provincia de Huancayo. (Tesis de 
Licenciatura). Universidad Continental, Huancayo, Perú. 
Programa Regional de Aire Limpio (2009). Detrás de los ladrillos: Una gestión integral para 
el sector informal. Lima, Perú. 
Sáenz, M. C. (2016). Influencia del espesor de la junta de mortero en la resistencia a 
compresión axial de pilas de albañilería. (Tesis de Licenciatura). Universidad Privada 
del Norte, Cajamarca, Perú. 
San Bartolomé, A. (2005). Comentarios a la Norma Técnica de Edificación E.070 
Albañilería, Perú. 
San Bartolomé, A. (1994). Construcciones de Albañilería - Comportamiento Sísmico y 
Estructural. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 
San Bartolomé, Á., Quiun, D., & Silva, W. (2011). Diseño y construcción de estructuras 
sismorresistentes de albañilería. Lima: PUCP. 
Seminario A. Patologías en muros de ladrillo de arcilla producidas por la mala elección del 
ladrillo e incorrecto proceso constructivo aplicada a edificaciones de la provincia de 
Ayabaca – Piura. Octubre 2014. Erp.uladech [En línea] 2014 [Citado 2019 jul 29]; 
[83paginas]. Recuperado de http://erp.uladech.edu.pe/bibliotecavirtual/ 
Soriano, C. (s.f.). Diagnóstico Nacional del Sector Ladrillero Artesanal. Perú. 
TechnoSec. (s.f.). Tecnología de secado de muros. Recuperado de 
https://www.technosec.es/humedades-por-capilaridad.html 
Urbina, C. J. (2015). Influencia de la temperatura de cocción sobre la contracción, absorción 
y resistencia a la compresión en ladrillos de arcilla cocidos. (Tesis de Licenciatura). 
Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 
“INFLUENCIA DE LAS PATOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES QUE AFECTAN A LOS MUROS 
DE ALBAÑILERÍA ELABORADOS CON LADRILLOS DE ARCILLA KING KONG ARTESANAL 
EN SU RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN AXIAL DE LAS EDIFICACIONES UNIFAMILIARES 
EN EL SECTOR TAQUILA, BALNEARIO LAS DELICIAS, MOCHE, TRUJILLO 2019” 
 
 Bach. Gutierrez Astudillos, P. C.; Bach. Loli Bocanegra, S. P. Pág. 234 
 
Vivar Q. Determinación y evaluación de las patologías del concreto en columnas, vigas y 
muros de albañilería confinada del cerco perimétrico del hospital regional “Eleazar 
guzmán barrón”, distrito de nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de 
Anchas, febrero – 2015. [Seriada en línea] 2015. [Citado 2019 Jun 5]. Recuperado 
de https://es.scribd.com/doc/268404686/Prototipo-Proyecto-Tesis-2015-i 
Zapata J. Evaluar las patologías producidas por la Napa Freática y elaborar una propuesta de 
mejora en el Cerco Perimétrico y Pabellón 1 de la I.E.P. Emblemática San Pedro del 
Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Región Ancash, 2017. [Tesis de Grado]. 
Chimbote, Perú. [Seriada en línea] 2017. [Citado 2019 May 25]. Recuperado de 
http://181.224.246.201/handle/UCV/10238 
 
 
 
 
 
